SRV PGV PGVJARTOP ICV BV  ACCU-SYNC SZYBKOZtACZA

Zastosowanie: Obszary i dzielnice mieszkaniowe
I CV Rozmiar: Gwint wewnetrzny 1”, /4%, 2”°, 3”
CHARAKTERYSTYKA Przeptyw: 0,05 do 7 m3/h; 0,7 do 115 I/min

» Zastosowanie: obszary przemystowo-publiczne
* Rozmiar: 25mm, 40mm, 50mm, 80mm

« Zewnetrzny i wewnetrzny upust umozliwia szybkie i tatwe uruchamianie “na
zaworze”

» Konstrukcja z wtékna szklanego zapewnia najwyzsze ci$nienie znamionowe

» Konstrukcja uszczelnienia z membrang podwdjnie owijang zapewnia lepsza
szczelnos¢

» Wzmocniona tkaning membrana i gniazdo EPDM zapewniajg wysoka
wydajnos¢ w kazdych warunkach wodnych

» Cewki blokujgce na prad staty umozliwiaja stosowanie sterownikéw z

Lo ) ICV-101G ICV-151G
zasilaniem bateryjnym . Wys. 14cm x Dt. 12cm Wys. 18cm x Dt. 17,5¢cm
« Zaciski pokrywy zapewniajg bezproblemowa konserwacje zaworu x Szer.10,2cm % Szer 14cm
» Dzigki opcji zmniejszenia przeptywu mozliwe jest korzystanie z produktow
firmy Hunter do mikronawadniania
» Cewka 24V w obudowie z uktadem bezpieczenstwa MAC zapewnia
bezproblemowa obstuge
« Temperatura znamionowa: 66°C
» Regulacja przeptywu
» Filtr Sentry™
» Uchwyt z identyfikatorem wody zrekultywowanej
N » Kompatybilny z Accu-Sync™
=
>l PARAMETRY ROBOCZE V201G (cv-301
=< * Przeptyw: Wys. 18cm x Dt. 17,5cm Wys. 27,3cm x Dt. 23,5cm
- ICV101G: 0,06 do 9m3; od 0,4 do 150 I/min x Szer. 14cm x Szer.18,7cm
- ICV151G: 17 do 31m?; od 75 do 510 I/min
- ICV 201G: 9 do 34m?3; od 150 do 560 I/min IBV - STRATY CISNIENIA (W BARACH)
- ICV-301: 34 do 68m?3; od 560 do 1135 I/min Przeptyw 25mm 40 mm 50 mm 80 mm
+ Zalecany zakres ci$nienia: od 1,5 do 15,0 baréw; 150 do 1500 kPa m*/h  prosty prosty prosty prosty prosty
0.05 0.14
0.10 0.14
PARAMETRY CEWKI 0x ou
- Cewka przemystowa 24V 1.00 0.7
-350mA, 190mA, 60Hz (Ameryka Pdtnocna) 2.50 0.19
-370mA, 190mA, 50Hz (wigekszos¢ krajow) 3.50 0.21
4.50 0.24 0.10
» = Szczegdtowy opis czynnosci zaawansowanych znajduje sie na str. 81 7.00 0.33 0.1
9.00 0.45 0.12 0.05
11.00 0.15 0.07
13.50 0.20 0.10
ICV - SPECYFIKACJE 17.00 0.29 015
Obdi 20.50 0.42 0.22
pcje Opcje (Instalowane przez 23.00 0.52 0.28
Model bl Wiot / Wylot JEJ (instalowane fabry-
Cznie) uzytkownika) 27.00 0.72 0.39
: , bra) = brak oncl brak)  brak oocl 30.50 093  0.50
'Crg;:()lz%;;a("]v,?ésp) f\lb;k) A (brak) =brak opcji (brak) =brak opdji 34.00 120 063 015 013
P FS = Filtr Sentry R=Uchwytzidentyfika- 40.00 088 020 016
torem wody zrekultywowanej
45.50 1.20 0.26 0.23
(z wyjatkiem PGV-100JT) 51.00 034 030
ICV-151G = zawor R DC = Cewka blokujaca na _ : 57.00 043 038
prosty 40mm (1% B = gwinty BSP prad staty CC = Pokrywa przewodu cewki s 05 oas
"BSP - : .

) DC = Cewka blokujaca na prad staty 68.00 0.64 059
ICV-201G = zawor AS-ADJ = Accu-Sync reduktor Tabele z wartosciami kPa znajdujq sie na str 90
prosty 50mm (2”BSP) cisnienia z regulacja
ICV-301 = zawor AS-xx* = Accu-Sync
prosty 80mm (3”BSP) regulator ci$nienia Przyktad:

20*=1.4bara,30* = 2.1 bara, ICV-101G = Zawoér prosty 17, gwinty NPT
40* =2 8 bara, 50* = 3.5 bara, ICV-151G - FS - R = Zawor prosty ©/4”, gwinty NPT, filtr Sentry i
70* = 4.8 bara uchwyt z identyfikatorem wody zrekultywowanej

ICV-301B = 3” zawdr prosty/katowy, gwinty BSP
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